


















































































 
Sanierung und Neubau

■  �Hochleistungsdämmplatte aus Polyure-
than-Hartschaum.

■  �Effiziente und energetisch zukunfts
sichere Lösungen für geneigte Dach
konstruktionen. 

■  �In drei Ausführungen erhältlich: als 
Sanierungsplatte (SP) mit 50 mm 
Dicke sowie in 80 bis 180 mm Dicke 
mit Aluminium-Deckschicht (AL) oder 
Mineralvlies-Deckschicht (MV).

■  �Schon mit geringen Dämmstoffdicken 
hervorragende Wärmedämmwerte.

■  �Speziell entwickelte Oberseite mit diffu-
sionsoffener Unterdeckbahn.

■  �Besonders robuste, rutschhemmende 
Oberfläche für zeit- und kostensparende 
Verlegung.

■  �Integrierte Selbstkleberänder bieten 
Schutz schon bei der Verlegung.

■  �Lasten aus Gewicht der Deckung, 
Schneelast und Windlast werden sicher 
aufgenommen.

■  �Mit maßgeschneidertem Zubehör sehr 
handwerkerfreundlich verarbeitbar. 

AUFDACHDÄMMSYSTEM

DELTA®-MAXX POLAR

Ratgeber-Broschüren mit Übersicht  
zu DELTA®-Steildach-Systemen sowie  
Planungsgrundlage Steildach-Dämm-
systeme mit  
DELTA®-MAXX  
POLAR können  
Sie per Fax  
oder unter  
www.doerken.de/de  
anfordern. 

DELTA®-MAXX POLAR SP
Für Steildächer mit Zwischensparrendämmung

DELTA®-MAXX POLAR MV
Für Steildächer mit Zwischensparrendämmung
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Erläuterungen zu allen Piktogrammen finden Sie auf Seite 23.



DELTA®-SYSTEM-SCHRAUBE
DELTA®-POLAR- 
ANSCHLUSSSTREIFEN DELTA®-EINSCHRAUBLEHRE

DELTA®-Zubehör Das Wichtigste in Kürze:

Material �Aufdachdämmelement aus 
Polyurethan-Hartschaum 
(PUR/PIR), beidseitig 
mit Aluminium- oder 
Mineralvlies-Deckschicht. 
Oberseitig diffusionsoffene 
Unterdeckbahn mit selbst-
klebender Überlappung.

Anwendungsbereich �DAD Wärmedämmung von 
Steildächern, DIN 4108-10

Brandverhalten Klasse E, Brandklasse B 2,  
EN 13501-1

Temperatur
beständigkeit  
(Schaum)

langfristig  
- 30 °C bis + 90 °C, 
kurzfristig 250 °C

Druckfestigkeit min. 0,12 N/mm2, 120 kPa

Dichte min. 30 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit 
λ in W/(m · K)

AL: 0,023,  
MV: 0,027 <120 mm,  
0,026 ≥ 120 mm, SP: 0,029

Dicke in mm �AL und MV: 80, 100, 120, 
140, 160, 180, SP: 50 

Maße 2,40 x 1,24 m AL und MV: 
Nut/Feder je 2 cm  
(SP: Nut/Feder je 1 cm)

Die Sanierungsformel 
a) �Dicke der vorhandenen alten Zwischensparrendämmung + 40 mm  

= einzubauende Mindestdicke von DELTA®-MAXX POLAR AL

b) �Dicke der vorhandenen alten Zwischensparrendämmung + 60 mm  
= einzubauende Mindestdicke von DELTA®-MAXX POLAR MV

(a + b nur mit ruhender Luftschicht)

DELTA®-MAXX POLAR AL
Für Steildächer mit Aufdachdämmung
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Neu- und Ausbau von 
allen Dachkonstruktionen

■  �Bis zu 10 % höherer Wärmeschutz.
■  �60 %ige Wärme-Reflexion.
■  �Abschirmung bis zu 99 % der elektro

magnetischen Strahlenbelastung.
■  �Schwer entflammbar.  

(DELTA®-REFLEX)
■  �100 % sicherer Luft- und Dampfstopp.
■  �DELTA®-REFLEX PLUS mit integriertem 

Selbstkleberand für schnellere luft
dichte Verlegung.

DELTA®-Zubehör
■  �DELTA®-MULTI-BAND
■  �DELTA®-INSIDE-BAND
■  �DELTA®-TIXX
■  �DELTA®-POLY-BAND
■  �DELTA®-FLEXX-BAND
■  �DELTA®-KOM-BAND
■  �DELTA®-LIQUIXX

LUFT- UND DAMPFSPERRE

DELTA®-REFLEX PLUS

Das Wichtigste in Kürze:

Material Wasserdicht und korrosions-
frei eingebettete Alu-Schicht 
zwischen hochtransparenter 
Polyesterfolie und gitter
armierter Polyethylenfolie.

Brandverhalten �Klasse E, EN 13501-1,  
schwer entflammbar B 1 
nach DIN 4102

Reißkraft �ca. 450/400 N/5 cm,  
EN 12311-2

Sd-Wert	 ca. 150 m

Temperatur
beständigkeit

 
- 40 °C bis + 80 °C

Gewicht ca. 180 g/m2

Rollengewicht ca. 13,5 kg

Rollenmaß 50 m x 1,50 m, 25 m x 3 m

Luft- und Dampfsperren sind nicht dauerhaft beständig gegen 
UV-Strahlen. Die in Räumen mit UV-Einstrahlung verlegten 
Bahnen sind z. B. durch eine Innenbekleidung zu schützen.
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Erläuterungen zu allen Piktogrammen finden Sie auf Seite 23.
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LUFT- UND DAMPFBREMSE

DELTA®-NEOVAP 20

■  �Verstärkte Folie aus Spezial-Polyethylen.
■  �Mit einem Sd-Wert von ca. 20 m wird 

der Diffusionsstrom von innen so weit 
gedrosselt, dass im Winter die DIN 4108 
in Bezug auf die Tauwasserbildung 
erfüllt wird.

■  �Parallel oder quer zu den Sparren 
verlegbar. Einfache und kostengünstige 
Fixierung mit Tackerklammern oder 
Breitkopfnägeln. 

■  �Verklebung im Überdeckungsbereich 
mit dem DELTA®-MULTI-BAND. An 
Giebelwänden, Fußpfetten, Kaminen 
usw. wird die Folie auf glatten Unter
gründen mit dem Kartuschenkleber 
DELTA®-TIXX luftdicht angeschlossen. 
Auf ungeputzten Wänden erfolgt der An-
schluss mit dem DELTA®-KOM-BAND und 
Anpressleisten oder mit DELTA®-LIQUIXX.

■  �Transluzent und damit verlegefreundlich.
■  �In belüfteten oder unbelüfteten Steil

dächern verlegbar. 
 
DELTA®-Zubehör
■  �DELTA®-MULTI-BAND
■  �DELTA®-INSIDE-BAND
■  �DELTA®-TIXX
■  �DELTA®-LIQUIXX
■  �DELTA®-KOM-BAND
■  �DELTA®-FLEXX-BAND

Das Wichtigste in Kürze:

Material Gitterarmierte Spezial-
Polyethylen-Folie.

Eignung �Für alle Steildächer

Brandverhalten �Klasse E, EN 13501-1

Reißkraft �ca. 300 N/5 cm

Sd-Wert	 ca. 20 m

Temperatur
beständigkeit

 
- 40 °C bis + 80 °C

Gewicht ca. 120 g/m2

Rollengewicht ca. 9 kg

Rollenmaß 50 m x 1,50 m

Luft- und Dampfsperren sind nicht dauerhaft beständig gegen 
UV-Strahlen. Die in Räumen mit UV-Einstrahlung verlegten 
Bahnen sind z. B. durch eine Innenbekleidung zu schützen.
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Erläuterungen zu allen Piktogrammen finden Sie auf Seite 23.
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Neu- und Ausbau von 
allen Steildächern

■  �Temperaturbeständige Bahn aus hoch-
reißfestem PP-Vlies mit dampfbremsen-
der PE-Beschichtung.

■  �Sowohl in vollgedämmten als auch in 
belüfteten Steildächern verlegbar.

■  �Für alle "atmenden" Steildächer.
■  �Höchste Sicherheit von innen und 

außen in Kombination mit allen DELTA®-
Unterspannbahnen und besonders in 
Verbindung mit DELTA®-MAXX.

DELTA®-Zubehör
■  �DELTA®-MULTI-BAND
■  �DELTA®-INSIDE-BAND
■  �DELTA®-TIXX
■  �DELTA®-FLEXX-BAND
■  �DELTA®-KOM-BAND

■  �Unverstärkte, normal entflammbare 
Folie aus Spezial-Polyethylen.

■  �In Bahnenbreiten von 2 und 4 Metern 
erhältlich.

■  �Parallel oder quer zu den Sparren 
verlegbar. Einfache und kostengünstige 
Fixierung mit Tackerklammern oder 
Breitkopfnägeln.

■  �Kann in belüfteten oder unbelüfteten 
Steildächern verlegt werden.

■  �Mit allen DELTA®-Unterdeckbahnen 
kombinierbar.

DELTA®-Zubehör
■  �DELTA®-MULTI-BAND
■  �DELTA®-TIXX
■  �DELTA®-KOM-BAND
■  �DELTA®-LIQUIXX

LUFT- UND DAMPFBREMSE

DELTA®-LUXX DELTA®-DAWI GP

DELTA®-LUXX - Das Wichtigste in Kürze:

Material PP-Vlies mit dampfbremsen-
der Beschichtung.

Brandverhalten �Klasse E, EN 13501-1

Reißkraft �ca. 140/110 N/5 cm,  
EN 12311-2

Sd-Wert	 ca. 2 m

Temperatur
beständigkeit

 
- 40 °C bis + 80 °C

Gewicht ca. 150 g/m2

Rollengewicht ca. 11,5 kg

Rollenmaß 50 m x 1,50 m

Luft- und Dampfsperren sind nicht dauerhaft beständig gegen 
UV-Strahlen. Die in Räumen mit UV-Einstrahlung verlegten 
Bahnen sind z. B. durch eine Innenbekleidung zu schützen.

DELTA®-DAWI GP - Das Wichtigste in Kürze:

Material Spezial-Polyethylen-Folie.

Brandverhalten �Klasse E, EN 13501-1

Reißkraft �ca. 170/150 N/5 cm,  
EN 12311-2

Sd-Wert	 ca. 100 m

Temperatur
beständigkeit

 
- 40 °C bis + 80 °C

Gewicht ca. 180 g/m2

Rollengewicht ca. 18 kg

Rollenmaß 50 m x 2 m, 25 m x 4 m

Luft- und Dampfsperren sind nicht dauerhaft beständig gegen 
UV-Strahlen. Die in Räumen mit UV-Einstrahlung verlegten 
Bahnen sind z. B. durch eine Innenbekleidung zu schützen.
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Erläuterungen zu allen Piktogrammen 
finden Sie auf Seite 23.
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Variabler Sd-Wert für Dachausbauten  
von innen oder außen

LUFT- UND DAMPFSPERRE

DELTA®-NOVAFLEXX

■  �Die ideale Sanierungsdampfbremse für 
die Umdeckung.

■  �Reagiert auf Schwankungen der Luft-
feuchte. Verändert sich die Feuchtigkeit, 
so verändert sich entsprechend auch die 
Materialdichte.

■  �Wasserdampf von der Sparrenoberseite 
wird stets zügig abgezogen. 

■  �Mit zunehmender Luftfeuchte durch-
lässiger und der Dampfdiffusions
widerstand sinkt. Im Extremfall kann 
sich der Sd-Wert ganzflächig oder auch 
punktuell auf 0,2 m reduzieren.

■  �Direkt auf der Innenbekleidung  
verlegbar. 

 
DELTA®-Zubehör
■  �DELTA®-MULTI-BAND
■  �DELTA®-FLEXX-BAND
■  �DELTA®-TIXX
■  �DELTA®-LIQUIXX

Das Wichtigste in Kürze:

Material Polyamid mit aufkaschier-
tem Spezialvlies  
(DELTA®-Sd-FLEXX ohne 
Spezialvlies).

Brandverhalten �Klasse E, EN 13501-1

Reißkraft DELTA®-NOVAFLEXX 
ca. 150/130 N/5 cm,  
entspr. EN 12311-2 
DELTA®-Sd-FLEXX 
ca. 130/125 N/5 cm,  
entspr. EN 12311-2

Sd-Wert	 ca. 5 m  
in trockener Umgebung  
ca. 0,2 m  
in feuchter Umgebung

Temperatur
beständigkeit

 
- 40 °C bis + 80 °C

Gewicht DELTA®-NOVAFLEXX	  
ca. 90 g/m2 
DELTA®-Sd-FLEXX	  
ca. 60 g/m2

Rollengewicht DELTA®-NOVAFLEXX	  
ca. 6,8 kg 
DELTA®-Sd-FLEXX	  
ca. 4,5 kg

Rollenmaß DELTA®-NOVAFLEXX	  
50 m x 1,50 m 
DELTA®-Sd-FLEXX	  
50 m x 1,50 m 

DELTA®-NOVAFLEXX und DELTA®-Sd-FLEXX sind über Schwimm-
bädern oder über Werkhallen mit dauerhaft > 60 % r. F. und 
dauerhaft > 25 °C nicht einzusetzen. Generell empfehlen wir 
durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und 
Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien.
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Erläuterungen zu allen Piktogrammen finden Sie auf Seite 23.



 
Geneigte Metalldächer

■  �Elastische, diffusionsoffene und struk-
turierte Trennlage mit integrierten 
Selbstkleberändern.

■  �Inklusive Trägerbahn mit aufkaschierter, 
8 mm hoher filigraner Wirrfasernoppen-
matte.

■  �Permanente Luftumspülung der Unter-
seite der Scharen ist gewährleistet. 

■  �Prasselgeräusche von Regen und Hagel 
werden um bis zu 15 dB gedämpft 
(zertifiziert durch das Prüfzeugnis des 
Wissenschaftlichen und Technischen 
Bauzentrums in Brüssel).

�■  �DELTA®-TRELA hat keinen integrierten 
Selbstkleberand.

■  �DELTA®-Enka®-VENT ist ohne Trägerbahn  
erhältlich.

DELTA®-Zubehör
■  �DELTA®-PREN
■  �DELTA®-DICHTNAGEL
■  �DELTA®-THAN

DELTA®-TRELA PLUS

-dB

Dämpft Prassel-geräusche
bis
zu dB15

GE
PR

ÜFTE DELTA®-QUALITÄT 

TRENNLAGE

Das Wichtigste in Kürze:

Material der 
Trägerbahn 

DELTA®-VENT S, die 3-lagige, 
hoch diffusionsoffene Vordeck
bahn aus PP-Schutzvlies.

Material der 
Noppenstruktur
matte

 
�Polypropylen  
Polyamid (DELTA®-Enka®-VENT)

Höhe der 
Noppenstruktur 

 
�ca. 8 mm

Brandverhalten �Klasse E, EN 13501-1

Sd-Wert �ca. 0,02 m

Deckbreite	 ca. 1,40 m 
ca. 1,00 m (DELTA®-Enka®-VENT)

Gewicht ca. 380 g/m2 
ca. 210 g/m2  
(DELTA®-Enka®-VENT)

Rollengewicht ca. 17,1 kg 
ca. 10,5 kg (DELTA®-Enka®-VENT)

Rollenmaß 30 m x 1,50 m 
50 m x 1,00 m  
(DELTA®-Enka®-VENT)

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse 
von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung 
unserer Folien. 
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Trennlage unter Auflast von Flachdächern

TRENNLAGE

49 ■

DELTA®-TERRAXX

■  �Als Schutz- und Trennschicht über der 
Abdichtung ist eine große Sicherheit 
gegen mechanische Beschädigungen 
gewährleistet.

■  �Hohe Druckbelastbarkeit von 400 kN/m2.
■  �Mit einem höheren Wasserableitvermö-

gen als ein Kies-/Splittbett.
■  �Durch die hohe Dränleistung werden 

Frostschäden und Ausblühungen ver-
hindert.

■  �Durch den integrierten Selbstkleberand 
wird der Wurzelschutz verbessert.

■  �Versottungen unter dem Belag werden 
verhindert.

■  �Leicht verlegbar und mit geringer  
Materialhöhe.

 

·  G
EP

RÜ
FT

E TRITTSCHALL-DÄM
M

U
N

G  ·

Die Flüsterbahn mit

bewerteterTrittschall-minderung

32 dB

D
ELTA®-QUALITÄT

 
DELTA®-TERRAXX
Teil- oder vollbegrünte Flachdachflächen 
bzw. Deckenflächen von Gebäuden und 
Tiefgaragen sorgen für eine deutliche 
Verbesserung des Kleinklimas in 
Wohngebieten. Das hoch belastbare 
Schutz- und Dränsystem ist durch den 
besonderen Verbundaufbau aus einer 
Noppenbahn und einem aufgeschweiß-
ten Geotextil optimal für Gründächer 
geeignet. Die spezielle Kombination 
bildet eine hochwirksame Dränschicht: 
Das nach oben gerichtete Geotextil wirkt 
als Filterebene für die von der darunter 
liegenden Noppenbahn gebildeten 
Hohlräume.

Das Wichtigste in Kürze:

Material der 
Noppenbahn 

Polyethylen hoher Dichte.

Material des 
Geotextils

�Polypropylen

Eignung Erdüberschüttete 
Deckflächen, bekieste 
Flachdächer, Parkdecks, 
Gehwege und Plattenbeläge

Noppenhöhe �ca. 9 mm

Druckfestigkeit ca. 400 kN/m2

Luftvolumen 
zwischen den 
Noppen	

 
ca. 7,9 l/m2

Temperatur
beständigkeit

- 30 °C bis + 80 °C

Rollenmaß 12,50 m x 2,40 m

Innerhalb von 2 Wochen nach Einbau abzudecken. Beständig für 
25 Jahre in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 
9 und einer Bodentemperatur < 25 °C. 
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Erläuterungen zu allen Piktogrammen finden Sie auf Seite 23.



Wasser speichernde Dränbahn  
mit integriertem Geotextil

■  �Die ideale Kombination aus einer perfo-
rierten HDPE-Noppenbahn und einem 
aufkaschierten PP-Geotextil.

■  �Besonders hohe Druckfestigkeit von  
200 kN/m2 und ein vergrößerter Wasser-
speicher dank der innovativen Oktagon-
Noppen mit 20 mm Höhe.

■  �Nach dem Ausrollen kann auf das 
integrierte oberseitige Geotextil sofort 
Substrat aufgebracht werden – dies 
erspart einen kompletten Arbeitsgang.

■  �Kein Verrutschen oder Wandern lose 
verlegter Vliesschichten sowie Probleme 
bei windigem Wetter dank ihrer durch-
gehend homogenen Fläche.

■  �7 l/m2 Fassungsvermögen als Wasser-
speicher für Trockenzeiten.

■  �CE-konform nach DIN EN 13252 und  
entspricht der FLL Dachbegrünungs-
richtlinie.

  
DELTA®-Zubehör
■  �DELTA®-FLORAXX-VERBINDER

DELTA®-FLORAXX TOP

■ 50

DRÄNBAHN

Das Wichtigste in Kürze:

Material HDPE-Noppenbahn per-
foriert mit aufkaschiertem 
PP-Geotextil.

Noppenhöhe �ca. 20 mm

Luftvolumen 
zwischen  
den Noppen 

 
�ca. 14 l/m2

Druckfestigkeit �ca. 200 kN/m2 (EN ISO 604)

Wasserdurch
lässigkeit innerhalb 
der Ebene

� 
ca. 10 x 10-3 m2/s (10 l/s · m) 
(EN ISO 12958)

Wasserdurchlässigkeit 
bei senkrechtem 
Zufluss	

 
ca. 8,75 l/m2 · s

Wasserspeicher
kapazität

 
ca. 7 l/m2

Temperatur
beständigkeit

 
- 30 °C bis + 80 °C

Charakteristische 
Öffnungsweite 
Geotextil

 
 
ca. 0,15 mm (EN ISO 12956)

Wasserdurch
lässigkeit Geotextil

 
ca. 0,08 m/s (EN ISO 11058)

CE-Konformität DIN EN 13252,  
Prüfbericht TBU 
1.1/13525/0580.0.1-2009

Rollenmaß 10 m x 2 m,  
Vliesbreite 2,10 m

 
DELTA®-FLORAXX TOP 
Diese neuartige Noppenbahn ist speziell 
zum Einsatz auf Gründächern entwickelt. 
Dank ihrer einzigartigen Noppenstruktur 
und ihres innovativen Materials eignet 
sie sich als 
– Dränschicht 
– Wasserspeicher 
– integrierte oberseitige Filterschicht 
Sie bietet dem Anwender einen hohen  
Kostenvorteil durch ihre leichte Verleg
barkeit direkt von der Rolle. 
Mit DELTA®-FLORAXX TOP lassen sich  
extensive Flachdachbegrünungen opti-
mal realisieren, die ohne größere Pflege 
auskommen sollen. Dank der stabilen 
Oktagon-Noppen mit ihren zusätzlichen 
Verstärkungsrippen ist sie besonders 
druckfest und hält selbst hohen Lasten 
sicher stand. Sie bildet deshalb eine 
höchst leistungsfähige und wirtschaft
liche Basis für die Dachbegrünung. 
Das Pflanzsubstrat kann direkt auf die  
Bahn aufgebracht werden, da die Filter- 
schicht bereits integriert ist.
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Erläuterungen zu allen Piktogrammen  
finden Sie auf Seite 23.
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TRENNLAGE

Dränbahn mit Wasserspeicher  
für genutzte Umkehrdächer

DRÄNBAHN

DELTA®-FLORAXX

■  �Für ein hohes Ableitungsvermögen bei 
der Dachbegrünung.

■  �Durch die Perforation zwischen den  
Speichernoppen diffusionsoffen und 
wasserdurchlässig – mit einem Sd-Wert 
von ca. 0,1 m ideal für Umkehrdächer.

■  �7 l/m2 Fassungsvermögen als Wasser-
speicher für Trockenzeiten.

■  �Dank der innovativen Oktagon-Noppen 
mit 20 mm Höhe mit besonders hoher 
Druckfestigkeit von 200 kN/m2.

■  �Schnell und kostengünstig mit 40 m2/
Rolle verarbeitbar.

■  �Mit dem DELTA®-BIOTOPVLIES eine  
optimale Basis zur Dachbegrünung.

■  �CE-konform nach EN 13252.

DELTA®-Zubehör
■  �DELTA®-FLORAXX-VERBINDER 
■  �DELTA®-BIOTOPVLIES

 
DELTA®-FLORAXX
Diese Bahn wird als Flächendränung bei 	
genutzten Dachflächen für Dämm
platten im Umkehrdach eingesetzt. Ihre 
Noppen mit diffusionsfähiger Perforie-
rung ermöglichen eine ungehinderte 
Entwässerung und Belüftung auf der 
Unterseite: So kann kein geschlossener 
Wasserfilm auf der Dämmung entstehen. 
Diese Bahn kann im Umkehrdach sowohl 
für extensive Dachbegrünungen als 
auch für genutzte Dachflächen mit 
Pflaster- oder Plattenbelag verwendet 
werden.

Das Wichtigste in Kürze:

Material HDPE-Noppenbahn 
perforiert.

Noppenhöhe �ca. 20 mm

Luftvolumen zwi-
schen  
den Noppen 

 
� 
ca. 14 l/m2

Druckfestigkeit �ca. 200 kN/m2 (EN ISO 604)

Drainagekapazität �ca. 10 l/s · m

Wasserdurch
lässigkeit innerhalb 
der Ebene

� 
ca. 10 x 10-3 m2/s (10 l/s · m) 
(EN ISO 12958)

Wasserdurchlässigkeit 
bei senkrechtem 
Zufluss	

 
 
ca. 8,75 l/m2 · s

Wasserspeicher
kapazität

 
ca. 7 l/m2

Temperatur
beständigkeit

 
- 30 °C bis + 80 °C

CE-Konformität DIN EN 13252,  
Prüfbericht TBU 
1.1/13525/0580.0.1-2009

Rollenmaß 20 m x 2 m
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Erläuterungen zu allen Piktogrammen  
finden Sie auf Seite 23.
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Trockensichere Dämmschutz-Kombination
für jede Dachkonstruktion
 

Schalungsbahn in jedem Fall die zusätzliche 
Aufgabe des sicheren Schutzes von außen 
gegen Regen und Flugschnee.

Als Luft- und Dampfsperre empfehlen 
wir den Einsatz von DELTA®-REFLEX/
DELTA®-REFLEX PLUS oder alternativ  
DELTA®-Dampf- und Windsperre GP 
für den Einbau ohne Nachweis nach 
DIN 4108. 

Volldämmung Hartschalung  
vollgedämmt

mit Dämmung Hartschalung 
gedämmt

Unbelüftetes Dach Belüftetes Dach

•	unsere Empfehlung       • alternativ       – keine Empfehlung *Sanierung von außen Was klebt wo?   Siehe Seite 60

DELTA®-Unterdeck-/Vordeck-/Unterspann-/Schalungsbahnen

DELTA®-MAXX X	 •	 •	 •	 –

DELTA®-MAXX WD	 •	 •	 •	 –

DELTA®-MAXX PLUS Energiesparmembran	 •	 •	 •	 –

DELTA®-MAXX	 •	 •	 •	 –

DELTA®-NEO VENT PLUS	 •	 •	 •	 –

DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N	 •	 –	 •	 –

DELTA®-ALPINA	 – 	 •	 –	 •

DELTA®-FOXX PLUS/DELTA®-FOXX	 •	 •	 –	 •

DELTA®-DURO PLUS	 •	 •	 –	 •

DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S 	 •	 •	 –	 •

DELTA®-VENT X PLUS 	 •	 •	 –	 •

DRAGOFOL	 – 	 – 	 •	 –

DELTA®-PVG PLUS/DELTA®-PVG	 – 	 – 	 •	 •

DELTA®-Luft- und Dampfsperren

DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS	 •	 •	 •	 •

DELTA®-NEOVAP 20	 •	 •	 •	 •

DELTA®-LUXX	 •	 •	 •	 •

DELTA®-NOVAFLEXX/DELTA®-Sd-FLEXX	   •*	 – 	 –	 –

DELTA®-DAWI GP	 •	 •	 •	 •

Mit DELTA®-Unterdämm-, Unterdeck-, Vor-
deck-, Unterspann- und Schalungsbahnen, 
DELTA®-Luft- und Dampfsperren sowie dem  
DELTA®-Klebeprogramm haben Sie für die 
jeweilige Dachkonstruktion immer objekt

spezifische Kombinationsmöglichkeiten, 
um die Diffusion zu stoppen bzw. zu  
reduzieren und über die Wärmedämmung 
abzuleiten. Dabei übernimmt die DELTA®-
Unterdeck-, Vordeck-, Unterspann- und 
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Zum schnellen, luftdichten Anschluss.  
Passgenau und diffusionsfähig. 

PASTÖSE FUNKTIONSBESCHICHTUNG

■  �Das ideale Material, um luftdichte 
Anschlüsse von DELTA®-Luftdichtheits
schichten an z. B. Wänden, Rohrdurch-
führungen, Zangen, Kabeln und leicht 
zugängliche Details sicher herzustellen.

■  �Mit eingebautem Trocknungsindikator: 
Farbe schlägt um von hellblau auf dun-
kelblau.

■  �Tropfhemmend, da strukturviskos.

■  �Wertvoller Beitrag zur Einhaltung der 
EnEV (Luftdichtigkeit).

■  �Leicht mit dem Pinsel zu verarbeiten.
■  �Im ausgehärteten Zustand luftdicht.
■  �DELTA®-LIQUIXX GT 15 Spezialvlies als 

Systemkomponente.
■  �Die ideale Ergänzung zum DELTA®-

Luftdichtheitsprogramm.

DELTA®-Zubehör
■  �DELTA®-LIQUIXX GT 15 Spezialvlies

 
DELTA®-LIQUIXX 
Beim Neubau oder bei der Sanierung von 
Steildächern stellen Durchdringungen der 
Dachfläche eine besondere Schwierigkeit 
für Fachhandwerker dar. Um eine funktio-
nierende Wärmedämmung zu erreichen, 
müssen Zangen, Antennenmaste, Dunst
rohre, Dachfenster, Kabel, Rohre und viele 
weitere Details sicher an geeignete DELTA®-
Folien angeschlossen werden. 

 

 
Die strukturviskose, pastöse Funktions
beschichtung DELTA®-LIQUIXX dient zum 
sicheren Anschluss luftdichtender Schich-
ten an Wänden, Mauerwerk und schwieri-
gen Details. Sie lässt sich problemlos mit 
dem Pinsel verstreichen und handwerks-
freundlich verarbeiten. 

DELTA®-LIQUIXX

Das Wichtigste in Kürze:

Material Pastöse, strukturviskose 	Reinacrylat-Dispersion.

Verarbeitungs- 
temperatur 

� 
mind. + 5 °C

Untergrundtemperatur mind. + 5 °C

Trocknungszeit	 Bei 21 °C und 45 % Luftfeuchtigkeit 3 - 4 Std.

TrocknungsIndikator Hellblau (Dispersion)  
Dunkelblau (Durchtrocknung).

Sd-Wert	 ca. 1,5 m

Verbrauchsmenge ca. 0,9 l/m2

Verpackung 2,5 l (im 5 l-Kunststoffgebinde)

DELTA®-LIQUIXX muss vor Frost geschützt werden und ist in nicht angebrochenen Originalgebinden 
mindestens 24 Monate haltbar. 
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Technische Daten in der Übersicht 

Produktbezeichnung DELTA®-MAXX POLAR SP DELTA®-MAXX POLAR MV DELTA®-MAXX POLAR AL

Beschreibung Aufdachdämmelement beidseitig  
mit Mineralvlies-Deckschicht,  
oberseitig mit diffusionsoffener  
Unterdeckbahn mit selbstklebender 
Überlappung.

Aufdachdämmelement beidseitig  
mit Mineralvlies-Deckschicht,  
oberseitig mit diffusionsoffener  
Unterdeckbahn mit selbstklebender 
Überlappung.

Aufdachdämmelement beidseitig  
mit Aluminium-Deckschicht,  
oberseitig mit diffusionsoffener  
Unterdeckbahn mit selbstklebender 
Überlappung.

Anwendungsbereich DAD Wärmedämmung von  
Steildächern.

DAD Wärmedämmung von  
Steildächern.

DAD Wärmedämmung von  
Steildächern.

ZVDH- 
Produktdatenblatt Klasse UDB-A Klasse UDB-A

 
Klasse UDB-A

Wärmeleitfähigkeit  
λ in W/(m · K) 0,029

0,027 <120 mm 
0,026 ≥ 120 mm 0,023

Standard- 
Abmessungen

2.400 x 1.240 mm,  
Deckmaß 2.390 x 1.230 mm

2.400 x 1.240 mm,  
Deckmaß 2.380 x 1.220 mm

2.400 x 1.240 mm,  
Deckmaß 2.380 x 1.220 mm

Kantenbearbeitung Nut und Feder umlaufend Nut und Feder umlaufend Nut und Feder umlaufend

CE-Markierung �PUR EN 13165-T2-CS (10\Y)
100-DS (TH)3

�PUR EN 13165-T2-CS (10\Y)
100-DS (TH)3

�PUR EN 13165-T2-CS (10\Y)
100-DS (TH)3

Brandverhalten Klasse E, Brandklasse B 2 Klasse E, Brandklasse B 2 Klasse E, Brandklasse B 2

Druckfestigkeit min. 0,12 N/mm2, 120 kPa min. 0,12 N/mm2, 120 kPa min. 0,12 N/mm2, 120 kPa

Dichte min. 30 kg/m3 min. 30 kg/m3 min. 30 kg/m3

Geschlossene Zellen min. 90 % min. 90 % min. 90 %

Temperaturbeständig
keit (Schaum)

langfristig - 30 °C bis + 90 °C 
kurzfristig 250 °C

langfristig - 30 °C bis + 90 °C 
kurzfristig 250 °C

langfristig - 30 °C bis + 90 °C 
kurzfristig 250 °C

Dicke in mm 50 80, 100, 120, 140, 160, 180 80, 100, 120, 140, 160, 180

U-Wert W/m2 · K 0,52  
Die U-Werte beinhalten 
Wärmeübergangswiderstände 
(Rsi + Rse = 0,20)

0,32, 0,26, 0,21, 0,18, 0,16, 0,14
Die U-Werte beinhalten
Wärmeübergangswiderstände
(Rsi + Rse = 0,20)

0,27, 0,22, 0,19, 0,16, 0,14, 0,13
Die U-Werte beinhalten
Wärmeübergangswiderstände
(Rsi + Rse = 0,20)

Verklebung/Zubehör DELTA®-SYSTEM-SCHRAUBE 
DELTA®-POLAR-ANSCHLUSSSTREIFEN 
DELTA®-MULTI-BAND 

DELTA®-SYSTEM-SCHRAUBE 
DELTA®-POLAR-ANSCHLUSSSTREIFEN 
DELTA®-MULTI-BAND 

DELTA®-SYSTEM-SCHRAUBE 
DELTA®-POLAR-ANSCHLUSSSTREIFEN 
DELTA®-MULTI-BAND 
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Technische Daten in der Übersicht 

Produkt
bezeichnung

DELTA®-MAXX X DELTA®-MAXX WD DELTA®-MAXX PLUS 
Energiesparmembran

DELTA®-MAXX

Material Speicherfähiges Polyestervlies 
mit wasserdichter, dampf-
durchlässiger PU-Beschich-
tung und dichtendem Selbst-
kleberand.

Speicherfähiges Polyestervlies 
mit wasserdichter, PU-Be-
schichtung und dichtendem 
Selbstkleberand.

Speicherfähiges Polyestervlies  
mit wasserdichter, dampf-
durchlässiger Polyurethan- 
Beschichtung und dichten-
dem Selbstkleberand.

Hochreißfestes Polyestervlies  
mit diffusionsoffener  
Polyurethan-Beschichtung. 

Eignung Für vollgedämmte Steildächer 
und als Fassadenschutz. 

Für Steildächer. Entspricht 
dem ZVDH-Produktdatenblatt 
Unterdeckbahnen Klasse  
UDB-A. Geeignet für Behelfs-
deckung. 

Für vollgedämmte Steildächer 
und als Fassadenschutz. 

Bei vollgedämmten Steil- 
dächern ohne harte Schalung. 

ZVDH- 
Produktdatenblatt Klasse UDB-A Klasse UDB-A Klasse UDB-A

 
Klasse UDB-A

Brandverhalten  
(DIN 4102) Klasse E, EN 13501-1 Klasse E, EN 13501-1 Klasse E, EN 13501-1

Klasse B, EN 13501-1, 
schwer entflammbar B 1

Reißkraft ca. 500/500 N/5 cm,  
EN 12311-1+2

ca. 450/300 N/5 cm,  
EN 12311-1+2

ca. 450/300 N/5 cm,  
EN 12311-1+2

ca. 450/300 N/5 cm,  
EN 12311-1+2

Wasserdichtheit �Klasse W 1, EN 13859-1+2 �Klasse W 1, EN 13859-1+2 �Klasse W 1, EN 13859-1+2 Klasse W 1, EN 13859-1+2

Diffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke Sd 
nach DIN 52615 ca. 0,15 m ca. 0,15 m ca. 0,15 m ca. 0,15 m

Temperatur- 
beständigkeit - 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C

Kurzzeitige maximale                 
Temperaturbelastung
des Materials + 120 °C + 120 °C + 120 °C + 120 °C

Widerstand gegen 
Schlagregen

Bestanden, Schlagregentest  
Unterspann- und Unterdeck-
bahnen – TU Berlin

Bestanden, Schlagregentest  
Unterspann- und Unterdeck-
bahnen – TU Berlin

Bestanden, Schlagregentest  
Unterspann- und Unterdeck-
bahnen – TU Berlin

Bestanden, Schlagregentest 
Unterspann- und Unterdeck-
bahnen – TU Berlin

Erhöhte Anforderung 
zur Alterung

Bestanden, ZVDH-Produkt
datenblatt Tabelle 1

Bestanden, ZVDH-Produkt
datenblatt Tabelle 1

Bestanden, ZVDH-Produkt
datenblatt Tabelle 1

Bestanden, ZVDH-Produkt
datenblatt Tabelle 1

Gewicht ca. 210 g/m2 ca. 190 g/m2 ca. 190 g/m2 ca. 190 g/m2

Rollengewicht ca. 16 kg ca. 14 kg ca. 14 kg ca. 14 kg

Rollenlänge 50 m 50 m 50 m 50 m

Rollenbreite 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Verklebung/ 
Zubehör

DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-MULTI-BAND 
DELTA®-FLEXX-BAND 
DELTA®-THAN

DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-MULTI-BAND 
DELTA®-FLEXX-BAND 
DELTA®-THAN 

DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-MULTI-BAND 
DELTA®-FLEXX-BAND 
DELTA®-THAN 

DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-MULTI-BAND  
DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-THAN  
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Technische Daten in der Übersicht 

Produkt- 
bezeichnung

DELTA®-NEO VENT PLUS DELTA®-VENT N PLUS/
DELTA®-VENT N

DELTA®-ALPINA DELTA®-FOXX PLUS/
DELTA®-FOXX

Material 3-lagige Steildachbahn aus 
reißfester diffusionsoffener  
PP-Spinnvlies-Folien-Kombi-
nation. Mit Klebezonen an  
beiden Rändern.

3-lagige Steildachbahn aus 
reißfester diffusionsoffener  
PP-Spinnvlies-Folien-Kombi-
nation. Mit Klebezonen an  
beiden Rändern. DELTA®- 
VENT N ohne Klebezonen.

Hochreißfestes PES-Spezial
vlies mit ober- und unter
seitiger diffusionsoffener  
PU Beschichtung.

Hochreißfestes PES-Spezial-
vlies mit diffusionsoffener, 
wasserdichter Dispersions- 
Beschichtung und Klebezonen 
an beiden Rändern. DELTA®-
FOXX ohne Klebezonen.

Eignung Unterdeckbahn bei Wärme
dämmung in voller Sparren- 
höhe. 

Unterdeckbahn bei Wärme
dämmung in voller Sparren- 
höhe. 

Bei vollgedämmten Dächern 
mit harter Schalung. 

Bei vollgedämmten Steil- 
dächern mit harter Schalung.

ZVDH- 
Produktdatenblatt

Klasse UDB-A, USB-A 
geeignet für Behelfsdeckung.

Klasse UDB-B, 
geeignet für Behelfsdeckung. Klasse UDB-A

 
Klasse UDB-A

Brandverhalten 
(DIN 4102)

 
Klasse E, EN 13501-1

 
Klasse E, EN 13501-1

 
Klasse E, EN 13501-1

 
Klasse E, EN 13501-1

Reißkraft ca. 270/220 N/5 cm,  
EN 12311-1+2

ca. 220/165 N/5 cm,  
EN 12311-1+2

ca. 450/410 N/5 cm,  
EN 12311-1+2

ca. 370/270 N/5 cm,  
EN 12311-1

Wasserdichtheit Klasse W 1, EN 13859-1+2 Klasse W 1, EN 13859-1+2 Klasse W 1, EN 13859-1+2 Klasse W 1, EN 13859-1+2

Diffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke Sd 
nach DIN 52615 ca. 0,02 m ca. 0,02 m ca. 0,30 m ca. 0,02 m

Temperatur- 
beständigkeit - 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C

Kurzzeitige maximale                 
Temperaturbelastung
des Materials + 100 °C + 100 °C + 120 °C + 150 °C

Widerstand gegen 
Schlagregen

Bestanden, Schlagregentest 
Unterspann- und Unterdeck-
bahnen – TU Berlin

Bestanden, Schlagregentest 
Unterspann- und Unterdeck-
bahnen – TU Berlin

Bestanden, Schlagregentest 
Unterspann- und Unterdeck-
bahnen – TU Berlin

Bestanden, Schlagregentest 
Unterspann- und Unterdeck-
bahnen – TU Berlin

Erhöhte Anforderung 
zur Alterung

Bestanden, ZVDH-Produkt- 
datenblatt Tabelle 1

Bestanden, ZVDH-Produkt- 
datenblatt Tabelle 1

Bestanden, ZVDH-Produkt- 
datenblatt Tabelle 1

Bestanden, ZVDH-Produkt- 
datenblatt Tabelle 1

Gewicht ca. 135 g/m2 ca. 130 g/m2 ca. 350 g/m2 ca. 270 g/m2

Rollengewicht ca. 10 kg ca. 10 kg ca. 16 kg ca. 20 kg

Rollenlänge 50 m 50 m 30 m 50 m

Rollenbreite 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Verklebung/ 
Zubehör

DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-MULTI-BAND  
DELTA®-THAN  
DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-MULTI-BAND  
DELTA®-THAN  
DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-ALPINA-BAND
DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-ALPINA QSM
DELTA®-THAN 
DELTA®-PREN 

DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-PREN 
DELTA®-THAN 
DELTA®-FLEXX-BAND
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Technische Daten in der Übersicht 

DELTA®-VENT S PLUS/
DELTA®-VENT S

DELTA®-DURO PLUS DELTA®-VENT X PLUS DELTA®-PVG PLUS/
DELTA®-PVG

3-lagige Steildachbahn aus reiß
fester diffusionsoffener PP-Spinn
vlies-Folien-Kombination der neus-
ten BiCo-Fasertechnologie mit 
Klebezonen an beiden Rändern.  
DELTA®-VENT S ohne Klebezonen.

�3-lagige Steildachbahn aus reiß
fester, diffusionsoffener PP-Spinn
vlies-Folien-Kombination. Mit  
integrierten Selbstkleberändern.

4-lagige Steildachbahn aus reißfes-
ter diffusionsoffener Gewebever-
stärkung und PP-Spinnvlies-Folien-
Kombination mit integrierten 
Klebezonen an beiden Rändern.

Spinnfaservlies kombiniert mit 
wasserdichter Zwischenschicht und  
Klebezonen an beiden Rändern. 
DELTA®-PVG ohne Klebezonen. 

Bei vollgedämmten Steildächern  
mit und ohne harte Schalung. Luft-
dichtheit auf Holzfaser-Dämmlatten.

Optimaler Schutz für alle Steildächer 
gegen Flugschnee, Staub und  
Regen. Wasserdicht und trotzdem 
dampfdurchlässig. 

Bei vollgedämmten Steildächern  
mit und ohne harte Schalung.

Unterhalb von Aufdachdämmungen 
und bei belüfteten Steildächern mit  
harter Schalung.

 
Klasse UDB-A

 
–

 
Klasse UDB-A

 
–

 
Klasse E, EN 13501-1

 
Klasse E, EN 13501-1 Klasse E, EN 13501-1 Klasse E, EN 13501-1

 
ca. 310/260 N/5 cm, EN 12311-1

 
ca. 290/220 N/5 cm

� 
ca. 520/520 N/5 cm, EN 12311-1

� 
ca. 380/240 N/5 cm, EN 12311-1

Klasse W 1, EN 13859-1+2 Klasse W 1, EN 13859-1+2 Klasse W 1, EN 13859-1+2 Klasse W 1, EN 13859-1+2

ca. 0,02 m ca. 0,02 m ca. 0,05 m ca. 20 m

- 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C

+ 100 °C + 100 °C – –

Bestanden, Schlagregentest Unter-
spann- und Unterdeckbahnen –  
TU Berlin

 
–

Bestanden, Schlagregentest Unter-
spann- und Unterdeckbahnen –  
TU Berlin

 
–

Bestanden, ZVDH-Produktdaten-
blatt Tabelle 1

 
–

Bestanden, ZVDH-Produkt- 
datenblatt Tabelle 1

 
–

ca. 150 g/m2 ca. 205 g/m2 ca. 160 g/m2 ca. 150 g/m2

ca. 11 kg ca. 15,5 kg ca. 12 kg ca. 12 kg

50 m 50 m 50 m 50 m

1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m

DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-MULTI-BAND 
DELTA®-THAN 
DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-FLEXX-BAND 
DELTA®-THAN 

DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-MULTI-BAND 
DELTA®-THAN 
DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-SCHAUM-BAND
DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-FLEXX-BAND 
DELTA®-THAN 
DELTA®-PREN
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Produkt
bezeichnung

DELTA®-TRELA PLUS/
DELTA®-TRELA/
Enka®-VENT

DELTA®-FLORAXX TOP/
DELTA®-FLORAXX

DELTA®-TERRAXX

Material Diffusionsoffene, robuste Trägerbahn mit 
aufkaschierter Wirrfasernoppenmatte 
und integrierten Selbstkleberändern. 
DELTA®-TRELA ohne Selbstkleberand. 
DELTA®-Enka®-VENT ohne Trägerbahn.

HDPE-Noppenbahn perforiert mit 
aufkaschiertem PP-Geotextil  
(DELTA®-FLORAXX TOP);  
HDPE-Noppenbahn perforiert 
(DELTA®-FLORAXX).

Noppenbahn aus Polyethylen hoher 
Dichte mit aufgeschweißtem Geotextil 
aus Polypropylen.

Eignung Strukturierte Trennlage für  
alle geneigten Metalldächer.

Wasser speichernde Dränschicht  
zur dauerhaften Begrünung auf 
Flachdächern.

Erdüberschüttete Deckflächen,  
bekieste Flachdächer, Parkdecks, 
Gehwege und Plattenbeläge.

Brandverhalten 
(DIN 4102)

 
 
Klasse E, EN 13501-1

 
 
Klasse E, EN 13501-1

 

–

Reißkraft  
 
–

 

– 

 
 
–

Diffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke Sd 
nach DIN 52615 ca. 0,02 m – –

Temperatur- 
beständigkeit - 40 °C bis + 80 °C - 30 °C bis + 80 °C - 30 °C bis + 80 °C

Diffusionsäquivalente 
Luftschichtdicke Sd 
nach DIN 52615

Gewicht ca. 380 g/m2

ca. 210 g/m2 (DELTA®-Enka®-VENT) 

ca. 970 g/m2

ca. 870 g/m2 (DELTA®-FLORAXX) ca. 705 g/m2

Rollengewicht ca.	17,1 kg
ca.	10,5 kg (DELTA®-Enka®-VENT)

ca. 10 kg
ca. 17,5 kg (DELTA®-FLORAXX) ca. 21,1 kg

Rollenlänge 30 m
50 m (DELTA®-Enka®-VENT)

10 m
20 m (DELTA®-FLORAXX) 12,50 m

Rollenbreite 1,50 m
1,00 m (DELTA®-Enka®-VENT)

2,00 m, Vliesbreite 2,10 m 
2,00 m (DELTA®-FLORAXX) 2,40 m

Verklebung/ 
Zubehör

DELTA®-PREN
DELTA®-DICHTNAGEL
DELTA®-THAN
DELTA®-FLEXX-BAND

DELTA®-FLORAXX-VERBINDER
DELTA®-BIOTOPVLIES

DELTA®-BIOTOPVLIES
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DELTA®-REFLEX/
DELTA®-REFLEX PLUS

DELTA®-NEOVAP DELTA®-LUXX DELTA®-NOVAFLEXX/
DELTA®-Sd-FLEXX

DELTA®-DAWI GP

Wasserdicht und korrosions-
frei eingebettete Alu-Schicht 
zwischen hochtransparenter 
Polyesterfolie und gitter
armierter Polyethylenfolie. 
DELTA®-REFLEX PLUS mit in-
tegriertem Selbstkleberand.

Gitterarmierte, transluzente 
Spezial-Polyethylen-Folie. 

PP-Vlies mit dampfbremsen-
der Beschichtung.

Polyamid mit aufkaschiertem  
Spezialvlies. 
(DELTA®-Sd-FLEXX ohne  
Spezialvlies)

Spezial-Polyethylen-Folie.

Luft- und Dampfsperre mit  
hoher Sicherheitsreserve für 
alle Dächer.

Reißfeste Dampfbremse. Für 
alle Steildächer. Transluzente 
Folie zum einfachen Verle-
gen.

Luft- und Dampfbremse für  
alle Steildachkonstruktionen.

Luft- und Dampfsperre mit  
eingebautem „Feuchte-Sen-
sor“ für die Umdeckung.

Dampf- und Windsperre 
für alle Steildächer.

Klasse E, EN 13501-1, 
�schwer entflammbar B 1
(DELTA®-REFLEX)

 
 
Klasse E, EN 13501-1

 
 
Klasse E, EN 13501-1  

 
Klasse E, EN 13501-1,  
schwer entflammbar B 1

 
 
Klasse E, EN 13501-1

 
 
ca. 450/400 N/5 cm,  
EN 12311-2

 
 
 
ca. 300 N/5 cm

 
 
ca. 140/110 N/5 cm  
entsprechend EN 12311-2

 
 
ca. 130/125 N/5 cm 
entsprechend EN 12311-2

 
 
ca. 170/150 N/5 cm
entsprechend EN 12311-2

ca. 150 m ca. 20 m

 
 
ca. 2 m

ca. 5 m in trockener Umge-
bung, ca. 0,2 m in feuchter 
Umgebung 

 
 
ca. 100 m

- 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C - 40 °C bis + 80 °C

ca. 180 g/m2 ca. 120 g/m2 ca. 150 g/m2 ca. 60 g/m2 ca. 180 g/m2

ca. 13,5 kg ca. 9 kg ca. 10,5 kg ca. 4,5 kg ca. 18 kg

25 m/50 m 50 m 50 m 50 m 25 m/50 m

3 m/1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 4 m/2 m

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX
DELTA®-POLY-BAND
DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-KOM-BAND
DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-TIXX
DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX
DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-KOM-BAND

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-TIXX
DELTA®-LIQUIXX

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-FLEXX-BAND
DELTA®-TIXX 
DELTA®-KOM-BAND
DELTA®-LIQUIXX
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DELTA®-VENT ROLL PRO DELTA®-ECO ROLL DELTA®-TOP FLEXX

First- und Gratrolle. Mit Aluminiumstreifen,  
der eine hohe Dehnreserve und ein Spezial-
Mittelteil aus hoch korrosionsbeständigem 
feuerfestem Aluminiumgewebe. Lüftungs
querschnitt nach DIN 4108, Teil 3. Produkt
aufdruck als Montagehilfe.

First- und Gratrolle. Gute Dehnreserve im  
Seitenteil durch ausgeprägte Plissierung.  
Hohe Einreißstabilität durch unterseitig  
folienbeschichtetes Aluminium. Schriftauf-
druck als Montagehilfe.

Universelles, hochreißfestes Alu-Anschluss-
band für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und 
weiteren aufgehenden Bauteilen mit Dehn
reserven bis zu 30 %.

  

Material
Aluminium mit feuerfestem Aluminium 
Drahtgewebe im Mittelteil.

Material
Aluminium mit Mittelteil aus mehrlagigem 
hochwertigem Polyestervlies-Verbund.

Material
Aluminium

Maße  
Breite:	 240/310/380 mm 
Länge:	 5 m

Maße  
Breite:	 240/310/380 mm 
Länge:	 5 m

Maße  
Breite:	 300 mm 
Länge:	 5 m

Farben  
�Rot, Schwarz, Braun

Farben  
�Rot, Schwarz, Braun

Farben  
�Rot, Schwarz, Braun

Anwendungsempfehlung
■ �Für alle Eindeckungen, von flach bis hoch profiliert.
■ �Mittelteil aus feuerfestem Aluminium Drahtgewebe. (DELTA®-VENT ROLL PRO)
■ �Trennstreifen abziehen, Klebestreifen im Randbereich andrücken und Firstziegel 

eindecken. (DELTA®-Firstrollen) 
■ �Einfache Firstlattenausrichtung durch aufgedruckten Schriftzug auf dem Mittelteil. 

(DELTA®-Firstrollen)  
■ �Untergrund muss tragfähig, trocken, staub-, frost- und fettfrei sein.
■ �Hervorragende Verlegesicherheit durch optimal aufeinander abgestimmte 

Materialkomponenten.
■ �Die rückseitige, zweigeteilte Schutzfolie erleichtert die Montage und das Anformen 

an verschiedenste Untergrundprofilierungen. (DELTA®-TOP FLEXX)
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DELTA®-KAWAXX DELTA®-TOP MICRO DELTA®-TOP PAD

Universal Anschlussband mit optimalen Dehn-
reserven in Längsrichtung für alle Anschlüsse 
an Wand, Kamin und aufgehenden Bauteilen 
bei profilierten Deckwerkstoffen.

Universal Anschlussband mit hoher Dehn
reserve durch Microplissierung für alle 
Anschlüsse an Wand, Kamin und aufgehende 
Bauteile, besonders bei profilierten Deckwerk-
stoffen.

First- und Gratrolle. Universelles Anschluss-
band für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und 
aufgehenden Bauteilen. Ideal für flache und 
leicht geformte Dachmaterialien.

Anwendungsempfehlung
■ �Ist sehr flexibel durch die Längsplissierung 

und vereinfacht den dichten Anschluss 
zwischen Dachdeckung und aufgehenden 
Bauteilen wie z. B. Kaminen und Wänden.

■ �Mit Dehnreserven von bis zu 35 % wird 
Verarbeitungsfreundlichkeit neu definiert.

■ �Ist sowohl in Schichtstücken als auch durch
gehend verlegbar.

■ �Fügt sich durch den EPDM/PP Verbund mit 
dem eingebetteten Streckmetall optimal an 
geschwungene Dachdeckungen an.

Anwendungsempfehlung
■ �Ist sehr flexibel durch die Microplissierung 

und vereinfacht den dichten Anschluss 
zwischen Dachdeckung und aufgehenden 
Bauteilen wie z. B. Kaminen und Wänden.

■ �Mit Dehnreserve von bis zu 25 % sind  
sowohl durchgängige Anschlüsse als auch 
Schichtstücke möglich. 

■ �Lässt sich passgenau und präzise an 
Rundungen und Übergängen anformen.

■ �Mit zweigeteilter Schutzfolie auf der 
Rückseite.

Anwendungsempfehlung
■ �Durch die zweigeteilte Schutzfolie auf der 

Rückseite lässt sich das Anschlussband  
präzise anarbeiten. 

■ �Einfach zu verlegen, da sich die Oberfläche 
optimal in strukturierte Dachflächen anfügt.

■ �Hohe Einreißstabilität durch rückseitige  
Folienbeschichtung des Aluminiums.

Material
EPDM/PP Blend mit Aluminium
Streckmetall

Material
Aluminium

Material
Aluminium

Maße  
Breite:	 300 mm 
Länge:	 5 m

Maße  
Breite:	 300 mm 
Länge:	 5 m

Maße  
Breite:	 320 mm 
Länge:	 5 m

Farben  
�Rot, Schwarz, Braun

Farben  
�Rot, Schwarz, Braun, Bordeaux

Farben  
�Rot, Schwarz, Braun
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DELTA®-POLAR-ANSCHLUSSSTREIFEN DELTA®-SYSTEM-SCHRAUBE

Selbstklebender Bahnenstreifen mit hoher 
Klebekraft.

Aus Spezialstahl mit besonderem Korrosions-
schutz und hoher Oberflächenhärte.

Anwendungsempfehlung
■ �Zur sicheren Herstellung von Anschlüssen 

und Übergängen, z. B. an Kamin, Dach
flächenfenster, Kehle, First und Grat.

Anwendungsempfehlung
■ �Zur sicheren Montage von Dämmplatten  

aus Polyurethan-Hartschaum.
■ Zulassung: Z-9.1-836

Material
Kohlenstoffstahl

Maße  
Breite:	 375 mm 
Länge:	 10 m

Maße  
Länge:	� 180, 200, 220, 240, 260, 280,  

300, 320, 340 mm
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DELTA®-Zubehör

DELTA®-DICHTNAGEL DELTA®-BIOTOPVLIES DELTA®-FLORAXX-VERBINDER

Galvanisierter Breitkopfnagel mit EPDM-
Dichtscheibe.

Polyestervlies als Filterschicht im Gründach. Verbindungswerkzeug für Überlappungen. 
Liegt jeder Palette DELTA®-FLORAXX und 
DELTA®-FLORAXX TOP bei.

Anwendungsempfehlung
■ �Selbstdichtender Nagel
■ �Zur Befestigung von DELTA®-TRELA und  

allen DELTA®-Schalungsbahnen.

Anwendungsempfehlung
■ �Systemergänzung zu DELTA®-FLORAXX:  

oberseitig verlegtes Geotextil als Filter und 
Trennschicht zum Substrat.

Anwendungsempfehlung
■ �Montagewerkzeug mit 150 beiliegenden 

Nieten für das leichte Verbinden der  
Kopfstöße bei DELTA®-FLORAXX und  
DELTA®-FLORAXX TOP.

Länge
25 mm

Material
Fest vernadeltes Polyestervlies, Grau.

Verbrauch
ca. 5 Nieten pro 2 m Stoßbreite

Durchmesser  
2,8 mm

Maße  
25 m x 1,50 m

 

Reißkraft  
�ca. 300/270 N/5 cm

 Reißdehnung  
�Längs/quer ca. 100 %

 

Gewicht  
ca. 115 g/m²
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DELTA®-MULTI-BAND DELTA®-INSIDE-BAND DELTA®-POLY-BAND

Universelles Klebeband mit höchster  
Klebekraft. Hochalterungsbeständig.  
Von Hand abreißbar.

Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband 
für den Innenbereich. Von Hand abreißbar.

Aluminiumbedampftes, reißfestes Klebeband. 
Hochalterungsbeständig. Hohe Klebekraft.

Anwendungsempfehlung
■ �Insbesondere für alle DELTA®-Bahnen im 

Innen- und Außenbereich.
■ �Zum Verkleben von Überlappungen, Durch

dringungen und Reparatur von Rissen.

Anwendungsempfehlung
■ �Für die Verklebung von Folienüberlappungen 

insbesondere aller DELTA®-Folien auf der 
Rauminnenseite.

Anwendungsempfehlung
■ �Oberseitige Verklebung der Luft- und  

Dampfsperre DELTA®-REFLEX auf dem 
Überlappungsbereich.

Verarbeitung 
(temperierte Lagerung empfohlen)
ab + 5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur

Verarbeitung 
(temperierte Lagerung empfohlen)
ab + 5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur

Verarbeitung 
(temperierte Lagerung empfohlen)
ab + 5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur

Maße  
Breite:	 60 mm, 100 mm, 150 mm 
Länge:	 25 m

Maße  
Breite:	 60 mm
Länge:	 40 m

Maße  
Breite:	 100 mm
Länge:	 100 m

Funktionsbereich  
�- 40 °C bis + 80 °C

Funktionsbereich  
�- 40 °C bis + 80 °C

 Funktionsbereich  
�- 40 °C bis + 80 °C

 
DELTA®-Klebeprogramm
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* Laut Verwendungsliste „Was klebt wo“, Seite 70/71.
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DELTA®-DUO TAPE D 38 DELTA®-TIXX DELTA®-TIXX VDR

Doppelseitig klebendes, armiertes, von Hand 
abreißbares Universalklebeband mit hoher 
Klebkraft.

Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss 
von Dampfsperren.

Klebeschnur zum wind- und luftdichten 
Anschluss von Folien an Bauteile.

Anwendungsempfehlung
■ �Zur Verklebung von Folienüberlappungen 

und Anschlüssen insbesondere aller DELTA®-
Folien, die für eine doppelseitige Verklebung 
geeignet sind. 

■ �Anschlüsse an alle vergleichbaren Unter
gründe und solche aus Kunststoff (hart), 
Metall, glattes Holz und Holzwerkstoffe. 

Anwendungsempfehlung
■ �Klebe- und Dichtmasse zum luftdichten 

Verkleben von Dampfbremsen / -sperren 
aus PE-, PA-Folien und Baupappen sowie 
deren luftdichter Anschluss an saugende 
Oberflächen wie Putz, Beton, Holz etc., 
anwendbar ohne Anpressleiste / mechani-
sche Fixierung gemäß DIN 4108-7. 

■ �Für alle DELTA®-Luft- und Dampfsperren.
■ Einfrierbeständig. 

Anwendungsempfehlung
■ �Abdichtung von DELTA®-Luft- und Dampf

sperren an geputzte Untergründe und 
aufgehende Bauteile.

■ �Siehe Anmerkung*

Verarbeitung 
(temperierte Lagerung empfohlen)
ab + 5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur

Verarbeitung 
(temperierte Lagerung empfohlen)
0 °C bis + 40 °C Umgebungs- und 
Bauteiltemperatur

Verarbeitung 
(temperierte Lagerung empfohlen)
ab + 5 °C Umgebungs- und Bauteiltemperatur

Maße  
Breite:	 38 mm
Länge:	 50 m

Ergiebigkeit  
ca. 7 lfd. M. pro Kartusche 
ca. 13/14 lfd. M. pro Schlauchbeutel

Maße  
Breite:	 12 mm
Länge:	 8 m 
Dicke:	 4 mm

Füllgewicht  
�310 ml pro Kartusche 
600 ml pro Schlauchbeutel

Funktionsbereich  
�- 40 °C bis + 80 °C

 Funktionsbereich  
�- 40 °C bis + 80 °C

Funktionsbereich  
�- 20 °C bis + 80 °C

 
DELTA®-Klebeprogramm
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Dörken GmbH & Co. KG

Wetterstraße 58

58313 Herdecke

Tel.: 0 23 30/63-0

Fax: 0 23 30/63-355

bvf@doerken.de

www.doerken.de/de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe
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DELTA®-Ratgeber für das DELTA®-Dachprogramm.

DELTA®-Luft- und Dampfsperren
Wertvolle Informationen für die 
Erstellung von energieeffizienten 
und trockenen Dachkonstruk- 
tionen. Mit Verlegeanleitungen 
und technischen 
Details in  
der Produkt- 
übersicht.

Planungsgrundlagen  
DELTA®-MAXX POLAR
In diesem Ratgeber erfahren Dach- 
handwerker, was sie im Detail bei 
der fachgerechten Verarbeitung  
des Steildach- 
Dämmsystems  
DELTA®-MAXX  
POLAR beachten 
müssen.

Ratgeber für Dachhandwerker
In diesem Ratgeber finden Dach-
handwerker vier DELTA®-System-
Lösungen zur Wärmedämmung  
am Steildach, die fast alle  
Möglichkeiten  
energetisch  
optimierter  
Konstruktionen  
aufzeigen. 	

DELTA®-Syteme  
für den Holzrahmenbau
Hier finden Sie von der Flächen- 
abdichtung über die Fassaden- 
konstruktion bis hin zu Luftdicht-
heitsschichten  
alles Wissens- 
werte über  
DELTA®-System- 
lösungen  
für den Holz- 
rahmenbau.


